WILO

HIDROFORLARDA KULLANILAN DIKEY TiP SANTRIFUJ POMPALARIN TEKNIK OZELLIKLERI

Pompa kodu| Anma giicii Mekanik boyutlari Agirhgi Pompa kodu  Anma giicii Mekanik boyutlari Agirhgi
kW/Amper |A[mm] B[mm] C[mm] | [kg] kW/Amper |A[mm] B[mm] C[mm] | [kg]

MVI 204 0,75/1,8 204 | 212 571 22 MVI 3203 5,5/11,3 320 | 235 886 95

MVI 205 0,75/1,8 204 | 212 595 23 MVI 3204 7,5/14,6 320 | 235 952 112

MVI 206 1,1/2,55 204 | 212 619 25 MVI 3205 11/21 320 | 235 1094 137

MVI 207 1,1/2,55 204 | 212 643 26 MVI 3206 11/21 320 | 235 1094 146

MVI 208 1,5/3,4 204 | 212 717 31 MVI 3207 15/28 320 | 235 1312 178

MVI 210 1,5/3,4 204 | 212 765 33 MVI 3208 15/28 320 | 260 1327 178

MVI 212 1,85/4,9 204 | 212 813 35 MVI 3209 18,5/34 320 | 260 1332 194

MVI 214 2,2/4,9 250 | 212 886 39 MVI 3210 18,5/34 320 | 260 1460 200

MVI 217 3,0/6,5 250 212 1008 46 MVI 3211 22/41 320 260 1517 211

MVI 220 3,0/6,5 250 | 212 1080 48 MVI 3212 22/41 320 | 260 1517 | 211

MVI 404 1,1/2,55 204 | 212 571 25 MVI 5202 5.5/10.5 320 260 872 83

MVI 405 1,1/2,55 204 | 212 595 26 MVI 5203 7.5/14.3 320 260 953 106

MVI 406 1,5/3,4 204 | 212 669 31 MVI 5204 11/21 320 260 | 1064 123

MVI 407 1,5/3,4 204 | 212 693 32 MVI 5205 15/26.5 320 260 | 1267 157

MVI 408 1,85/4,9 204 212 717 34 MVI 5206 15/26.5 320 260 1267 158

MVI 410 2,2/4,9 204 212 765 37 MVI 5207 18.5/33 320 260 1449 178

MVI 412 3,0/6,5 204 | 212 863 43 MVI 5208 22/38.1 320 260 | 1449 202

MVI 414 3,0/6,5 250 | 212 936 44 MVI 5209 22/38.1 320 260 | 1511 205

NI 37 20 22 105 % || orden moo anma alger 3-98 Vol - 50 e aboke

MVI 804 150/3.4 558 | 250 684 35 gerilimi icin gegerlldlr. ulzm _verllen cevre sicakhigi <40°C,

MVI 805 1,85/49 | 258 252 714 34 akigkan sicakligi <120°C dir.

MVI 806 2,2/4,9 258 252 744 37

MVI 807 3,0/6,5 258 252 824 42

MVI 808 3,0/6,5 258 | 252 854 43

MVI 810 3,7/8,8 258 | 252 919 51

MVI 811 4,0/8,8 258 | 252 1054 53

MVI 812 5,5/11,3 258 | 252 1073 67

MVI 814 5,5/11,3 280 | 252 1133 69

MVI 817 7,5/14,6 280 252 1223 77

MVI 819 7,5/14,6 280 | 252 1283 79

MVI 1602/6 | 1,50/3,4 300 | 252 | 648,5 31

MVI 1603/6 2,2/4,9 300 | 252 | 723,5 35
MVI 1604/6 3,0/6,5 300 | 252 | 773,5 42
MVI 1605/6 3,7/8,8 300 | 252 | 848,5 52
MVI 1606/6 4,0/8,8 300 | 252 | 928,5 52
MVI 1607/6 | 5,5/11,3 300 252 | 1004 54
MVI 1608/6 | 5,5/11,3 300 | 252 | 1004 | 54
MVI 1609/6 | 7,5/14,6 300 | 252 @ 1098 76
MVI 1610/6 | 7,5/14,6 300 | 252 @ 1098 76
MVI1611/6 | 7,5/14,6 300 | 252 @ 1173 78
MVI 1603/8 3,0/6,5 300 | 252 749 71
MVI 1604/8 4,0/8,8 300 @ 252 864 80
MVI 1605/8 | 5,5/11,3 300 @ 252 898 89
MVI 1606/8 | 5,5/11,3 300 @ 252 933 91
MVI 1607/8 | 7,5/14,6 300 | 252 | 1022 | 110
MVI 1608/8 11/21 300 | 252 | 1072 | 130
MVI 1609/8 11/21 300 | 252 | 1141 | 134
MVI 1610/8 11/21 300 | 252 | 1141 | 143
MVI 1611/8 11/21 300 | 252 | 1210 | 147
MVI 1612/8 15/28 300 | 252 | 1290 | 172
MVI 1613/8 15/28 300 252 | 1359 | 176
MVI 1614/8 15/28 300 252 @ 1359 | 176
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WILO

MVI SERISi POMPALARIN PERFORMANS EGRILERI
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MVI SERIiSi POMPALARIN PERFORMANS EGRILERI
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MVI SERISi POMPALARIN PERFORMANS EGRILERI
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COR/CO/COE SERISi HIDROFORLARIN MONTAJI VE iISLETMEYE ALINMASI

Kullanilan pompalar normal emigli santrifij 6zellikte oldugundan, COR/CO/COE serisi hidroforlar Gst veya ayni seviyedeki
bir depoda bulunan suyun, pompalarin emis kollektérine kendi agirligiyla serbestce akabilecegi bicimde monte edilmelidir.

Dolayisiyla bir kuyudan veya hidrofora nazaran daha alt seviyedeki bir depodan emis yaparak calistirilacaklari durumlarda
Ozel 6nlemler alinmasi gerekmektedir. Bu tir uygulamalarda, hidroforunuzu siparis ederken litfen firmamiza daniginiz.

COR/CO/COE serisi hidroforlar, su kesilmesi sorunu olmayan bdlgelerde direkt sehir sebekesine bagdh olarak calisabilirler.
Bu tur uygulamalar icin hidrofor secimi yaparken, tesisat basincinin hidroforun kendi basinciyla sehir sebekesi basincinin
toplamindan olusacagi dikkate alinmalidir.

Hidroforlarin montaji esnasinda, su deposunun ¢ikisina bir vana ve vana ile hidroforun emis kollektéri arasina uygun
boyutta bir pislik tutucu monte edilmesine Ozellikle dikkat edilmesi gerekir.

Emis hattinda mimkin oldugunca dirsek kullaniimamal ve &zellikle deve boynu gibi sifon etkisi yaratacak inis cikislar,
hidrofora hava girmesine sebep olabilecek ucu acik seviye gostergesi vb. Uniteler olmamaldir.

Hidrofolarin elektrik sebekesine baglantilarinda gecikmeli tip W-otomat grup sigorta kullaniimalidir. Sigortanin akim
degerinin secilmesinde beher pompanin c¢ektigi akim | (A), motor etiketinden okunmali ve pompa sayisiyla carpilarak
dikkate alinmaldir. Baglantilar, ancak sigortalar kapali konumdayken yapilmal ve genel isletmeye alma sartlari kontrol
edilmeden sigortalar ac¢ilmamahdir.

Problemsiz bir igletim icin sebeke geriliminin +%10°’dan (340-420 Volt-50 Hz arasi) daha fazla dalgalanma g&éstermemesi
gerekmektedir. Aksi durumlarda ve Ozellikle gerilim soklarinin yasandigi santiye sartlarinda trifaze gerilim regulatéra
kullaniimalidir.

Tesisatin agirhgi kesinlikle hidroforun kollektérlerine tasittirlmamali, emis ve basing hattinda herhangi bir kasinti veya
gerilim olmamalidir. Bu nedenle firmamizdan temin edebileceginiz kompansatdr ve fleksibil baglanti setlerinin kullaniimasi
6nemle tavsiye edilmektedir.

Kuru calismaya karsi énlem alhinmahdir. Seviye flatdrleri birlikte teslim edilen hidrofor tiplerinde, seviye salteri deponun
icine seviyesi ayarlanarak sarkitildiktan sonra, kablosu depo Uzerinde sabitlenmelidir.

Hidroforlar, iyi havalandiriimis, rutubetsiz ve donma tehlikesi olmayan mekanlara yerlestiriimelidir.
Hidroforun ilk defa calistinlmasindan énce depo ve emis hattinda bulunabilecek her turli pislik, capak, curuf gibi yabanci

maddeler temizlenmeli; depoda yeterli seviyede su dolu oldugundan emin olunmali; hidroforun emis vanalari agilarak
pompalar Uzerindeki hava alma tapa veya purjérlerinden, tim sistem icerisindeki hava tahliye edilmelidir.
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Birlikte siparis etmeyi unutmayiniz

Uygulama sartlarina gére hidroforla birlikte ve tesisatin genelinde kullaniimasi zorunlu ve/veya faydal olan pislik tutucular,
kiresel, siber veya kelebek vanalar, sessiz calisan cek valfler, paslanmaz celik kartuslu temizlenebilir filtreler, basing
dasurdculer, fleksibil hortumlu hazir baglanti setleri, kollektér kdrleme tapalar ve kompansatérler gibi tesisat ekipmanlarini
hidroforla birlikte firmamiza siparis verebilirsiniz.
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